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Генеральному директору
ООО «Строитель»
Пархомчук Т.Н.

Пионерская ул., д. 66/1,
г. Благовещенск, 675000

e-mail: oooapin@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
архитектурно-градостроительного облика объекта:

«Здание делового управления в 524 квартале г. Благовещенска»

Застройщик: ООО «Строитель»
Проектировщик: ООО «Амурская проектная мастерская»
Кадастровый номер з/у: 28:01:020524:138
Основные параметры объекта

(общая площадь застройки, 
общая площадь объекта, 
этажность объекта):

четырёхэтажная 
часть:
696,0 м2

2359,0 м2

4

одноэтажная часть:

276,0 м2

236,0 м2

1
Шифр: 15-2025 АР-ПОФ
Раздел: 3.2 Паспорт отделки фасадов
Объект располагается на территории, расположенной в границах территории, 
отображенной на карте Приложения 6, статьи 14.2. Правил землепользования и 
застройки муниципального образования города Благовещенска (Постановление 
администрации города Благовещенска от 30.01.2025 № 479 (ред. от 23.07.2025   
№ 4096)), (далее ПЗЗ).
Территория АГО-2 – ключевые районы города Благовещенска.
Градостроительный план выдан 11.04.2025 № 0209.
1. Объемно - пространственные характеристики объекта:
Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом 
пункта 1 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.
2. Архитектурно - стилистические характеристики объекта:
Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом 
пункта 2 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.
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3. Цветовые решения, отделочные и строительные материалы объекта:
Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом 
пункта 3, 4 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.

4. Техническое и инженерное оборудование на фасаде и кровли объекта:
Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом 
пункта 5 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.
Размещение наружных блоков кондиционеров предусмотрено на фасаде А-Н под 
декоративными корзинами, указано в разделе 2 (архитектурно - стилистические 
характеристики объекта). В здании применена мультисплит система 
кондиционирования.
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5. Подсветка фасадов объекта:
Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом 
пункта 6 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.
Архитектурная подсветка предусмотрена на фасадах Н-А, 1-7, 7-1.


